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PIQUET DE CHANTIER PLASTIQUE 

• Hauteur : 410 mm 

• Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV 

• Couleurs : rouge, blanc 

A20001 Piquet de chantier blanc 

A20002 Piquet de chantier rouge 

PIQUET BOIS 

• Tête peinte en rouge, pointe en cône 

• Chêne = Section 30x30 en 3 hauteurs : 30, 50 et 100 cm 

• Pin = Section 40x40 en 3 hauteurs : 30, 50 et 70 cm 

A20005 Piquet bois 30x30 Lg 30cm 

A20007 Piquet bois 30x30 Lg 50 cm 

A20004 Piquet bois 30x30 Lg 100 cm 

A20006 Piquet bois 40x40 Lg 30cm 

A20008 Piquet bois 40x40 Lg 50 cm 

A20009 Piquet bois 40x40 Lg 70 cm 

TELLUSTATION 

• Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV 

• Ø ext. : 80 mm / Hauteur : 300 mm 

• Livré avec un capuchon équipé d’un point de centrage, avec 
ou sans marquage 

• Couleur : jaune, rouge, vert 

A40001 Tellustation jaune neutre 

A40002 Tellustation jaune ‘REPERE’ 

A40004 Tellustation orange neutre 

A40005 Tellustation vert neutre 

Piquets 
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PLAQUE PHOTOGRAMMETRIQUE A DAMIER 

• Matière : polypropylène alvéolaire 

• Dimension : 400x400 mm / Epaisseur : 3.5 mm 

• Couleur : rouge et blanc, noir et blanc 

A30008 Plaque 400x400 rouge et blanche 

A30009 Plaque 400x400 noire et blanche 

PLAQUE PHOTOGRAMMETRIQUE 
• Plaque pleine, épaisseur : 5/10ème de mm 
• Dimensions : 300x300, 400x400 et 500x500 mm 
• Compatible avec bouchon de polygonation ou capuchon 

universel 
• Couleur : blanc 
• En option : perçage pour accueillir un repère 

A30004 Plaque 300x300 sans perçage 

A30005 Plaque 400x400 sans perçage 

A30006 Plaque 500x500 sans perçage 

A30001 Plaque 300x300 avec perçage 

A30002 Plaque 400x400 avec perçage 

A30003 Plaque 500x500 avec perçage 

Plaques photogrammétriques 
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